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Sender für den Reiseleiter

ATT 100 

Empfänger für den Reisegast

ATR 100 

Ob im Museum, bei Stadtführungen, Bustouren, Kreuzfahrten oder 
Werksführungen . . .  Infos überall und das bei glasklarem Empfang. 
Stellen Sie Sich Ihr Kommunikationssystem aus Sendegeräten  
(ATT 100), beliebig vielen Empfängern (ATR 100)  und speziell für die 
Gruppenkommunikation entwickeltem Zubehör zusammen.

Der Reisegast-Empfänger (ATR100) ist das zur Zeit leichteste und 
kleinste Gerät auf dem Markt. Er wird mit einem Umhängeband be-
quem um den Hals getragen und bietet dabei eine Dauerempfangs-
zeit von über 10 Stunden. Dazu passend befindet sich im Lieferum-
fang ein komfortabler und hygienischer Außenohrhörer (THS01) mit 
Zugentlastung und einem Winkel-USB-Stecksystem mit extrem 
hoher Haltbarkeit.

Auch das Sendegerät (ATT100) des Reiseleiter ist äußerst klein und 
widerstandsfähig. Mit 10 + 10 vorprogrammierten Sprechkanälen 
kann man den Gast auf bis zu 2 km erreichen. Je nach gewählter Sen-
deleistung hält auch hier der Akku einen ganzen Tag (Dauersenden 
bis zu 6 Stunden mit einem Akku).  Das passende Headset (GHS01) 
ermöglicht nicht nur die eigenen Ansagen zu übertragen, sondern 
auch Musik oder vorgesprochene Inhalte von MP3-Playern einzuspeisen.
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> Tour Guide
Gerätespezifikationen und Produktprogramm

Ausstattungsmerkmale ATR 100 - Gastgerät:
▹ besonders klein und superleicht (unter 40 g)
▹ 10 vorprogrammierte Kanäle
▹ Kanalcodierung
▹ Anti-Rauschsystem (kein Knacken oder Rauschen 
 nach Ende der Sprachübertragung)
▹ kinderleicht zu bedienen mit nur 3 Tasten
▹ großes Display, einfach abzulesen
▹ Multifunktions-LED-Anzeige (Betrieb, Laden, Empfang)
▹ Sperrfunktion durch Schiebschalter
▹ Micro-USB-Buchse zum Laden (auch per PC), 
 Kopfhöreranschluss und Programmierung
▹ USB-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 ATR100 
 in weniger als 6 Stunden
▹ Micro-USB Headset (THS01) mit hygienischem, 
 abwischbaren Kunststoffgehäuse
▹ Komfortohrbügel und Spiralkabel  
 
Technische Daten ATR 100:
▹ Frequenzbereich: PMR446 Kanäle: 10 (40 CTCSS/83 DCS, 
 mit PC programmierbar)
▹ Akku: 850 mAh Li-Ion Akku mit integrierter Kurzschlusssicherung
▹ Maße: 58 x 37 x 15 mm (Antenne: 24 mm)
▹ Gewicht: <40 g 
▹ Empfangszeit: mind. 10 Stunden/Standby-Zeit: ca. 24 Stunden
▹ Batteriezustandsanzeige: 4stufig 
▹ LED Ladeanzeige: Betrieb, Laden, Empfang
▹ Ladebuchse: Micro-USB (neue Standard-Norm für 
 Handyladegeräte)

Ausstattungsmerkmale ATT 100 - Reiseleitergerät:
▹ 10 + 10 vorprogrammierte Kanäle 
 1-10 senden mit geringer Leistung ca. 200 m Reichweite, 
 11-20 mit hoher Leistung (PMR446 Standard - 
 höhere Reichweite bis zu 2 km)
▹ klein und leicht am Gürtel oder mit Umhängeband
 zu tragen
▹ große Akkuleistung für bis zu 6 Stunden 
 Dauersprachdurchsagen
▹ voll programmierbar ( je nach Einsatzbereich)
▹ speziell abgestimmtes Guide-Headset mit 
 Klinkenstecker für externe Tonquellen
▹ Mithörfunktion für externe Quellen
▹ 3 verschiedene Betriebsarten wählbar: 
 - Dauersenden
 - Sprachsteuerung
 - PTT- (Sendetasten)-Steuerung

Technische Daten ATT 100:
▹ Frequenzbereich: PMR446  MHz (frei programmierbar)
▹ Kanäle: 2x10 vorprogrammierte Kanäle (high/low power) 
▹ Akku: leistungsstarker 1400 mAh Li-Ion Akku mit
 integrierter Kurzschlusssicherung
▹ Maße: 83 x 52 x 27 mm (Antenne: 78 mm)
▹ Gewicht: 150 g
▹ Sendezeit: bei low power ca. 6 Std. (Kanal 1-10)/ 
 bei high-power ca. 3 Std. (Kanal 11-20)
▹ Standby-Zeit: ca. 24 Stunden
▹ Batteriezustandsanzeige: 4-stufig
▹ LED Ladeanzeige
▹ Ladebuchse: 4 polig, 3,5 mm

2er Set ATR Advanced Tourist Receiver, 
Art.-Nr.: 29900.S2, bestehend aus:
 

1 x Reiseladegerät

2 x ATR 100 - Advanced Tourist Receiver

1 x Y-Ladekabel
Zum Laden von 2 Geräten

2 x THS01 - Tourist-Headset, 
das "Hygiene"-Headset. 
Abwischbar bei Reisegastwechsel, angenehmer 
Tragekomfort durch Außen-Ohrhörer

2 x Umhängeband

GHS01 - Guide Headset

Art.-Nr.: Produktbezeichnung
29902 ATT 100  Advanced Tourist Transmitter Reiseleitergerät
29924 Ersatzakku ATT 100
29904 CH-ATR01, Reiseladegerät für ATR 100
29905 Y-ATR01,Y-Ladekabel für ATR 100
29907 GHS01, Guide Headset, Reiseleiter
29908 THS01, Tourist Headset
29910 Adapter Mikro-USB auf 3,5 mm Klinkenb.
9150 Umhängeband für ALBRECHT ATR 100
29912 12er Reisetasche

Aus diesen Komponenten und dem Zubehör können Sie sich 
für Ihre geführten Reisegruppen das ideale Kommunikations-
system selbst zusammenstellen. Benötigt wird ein ATT100 
und GHS01 sowie die für Ihre Gruppengröße passende 
Anzahl von ATR100, die im praktischen 2er Set (Art.Nr. 29900.
S2) erhältlich sind. In der leichten Umhängetasche  (Art.Nr.: 
29912) können Sie 1 Reiseleitergerät mit Headset sowie bis zu 
12 Gastgeräte mit Ohrhörern unterbringen und sicher 
transportieren. 


